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MOTORISATION ESSENCE
MODÈLE ET1 EF2600FW EF5500EFW EF7200E
GÉNÉRATEUR Sans balais, CA 

synchrone /monophasé
Sans balais, CA 

synchrone /monophasé
Sans balais, CA 

synchrone /monophasé
Sans balais, CA 

synchrone /monophasé
Tension (V) 220 220 220 220
Frequence (Hz) 50 50 50 50
Puissance nominale (Kva) 0,65 2 3,8 5
Puissance maximale (Kva) 0,78 2,3 4,5 6
Moteur Essence 2 tps. Essence 4 tps. Essence 4 tps. Essence 4 tps.
Cylindrée (cm3) 63 171 358
Démarrage Manuel Manuel Manuel /   Electrique Manuel /   Electrique
Capacité réservoir (L) 12 28 28
Autonomie (H) 6 10,6 12 11
Niveau de bruit (Db) 57 65 70,7 71
Dimensions (Lxlxh en mm) 367x312x375 510x415x425 670x535x565 670x535x565
Poids (kg) 19 41 90 93

MOTORISATION DIESEL
MODÈLE EDL13000TE EDL20000TE EDL26000TE
GÉNÉRATEUR Sans balais, CA synchrone /

monophasé / triphasé
Sans balais, CA synchrone / 

triphasé
Sans balais, CA synchrone / 

triphasé
Tension (V) 220 / 380 220 / 380 220 / 380
Frequence (Hz) 50 50 50
Puissance nominale (Kva) 10 15,5 21
Puissance maximale (Kva) 11 17 23
Moteur DIESEL DIESEL DIESEL
Cylindrée (cm3) 719 1001 1335
Démarrage Electrique Electrique Electrique
Capacité réservoir (L) 21 80 80
Autonomie (H) 5,8 17 12,9
Niveau de bruit (Db) 76 79 81
Dimensions (Lxlxh en mm) 1020x640x770 1380x700x945 1380x700x945
Poids (kg) 260 340 380

     
       

GÉNÉRATEURS

POWER PRODUCTS GÉNÉRATEURS

Manuel
4

358

Les générateurs YAMAHA font partie des produits les 
plus fiables et les plus performants de leur catégorie. 

Conçus pour des utilisations domestiques ou un 
fonctionnement en mode "secours", les groupes 
électrogènes YAMAHA présentent une conception 
robuste leur permettant d'affronter tout type 
d'environnement.

Disponible en motorisations essence ou diesel et 
d'une puisssance variant de 1 à 26 Kva, ces 
générateurs répondent ainsi à des besoins multiples.


